
AA NYLATHANE™-BECHER

Leistungsstarke Nylathane™-Becher (Typ AA) für den 
Einsatz unter extremen Bedingungen. Die Becher sind 
mit einer verstärkten Frontlippe für unübertroffene 
Stoß- und Abriebfestigkeit versehen und besitzen 
einzigartige Antistatik- und Antihafteigenschaften, 
womit sie für leichte bis schwere, frei fließende bis 
klebrige abrasive industrielle Materialien geeignet sind.

 � Verstärkte Frontlippe
 � Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
 � Ausgezeichnete Stoßfestigkeit 

(Izod – 20 kJ/m2)
 � Selbstreinigende Oberflächen
 � 75 % leichter als Stahl

NYLATHANE
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AA43/NY 110 x 80 104 78 79 52 5,00 37 0,10 0,21

AA54/NY 130 x 100 135 106 106 74 5,00 35 0,25 0,55

AA64/NY 150 x 100 160 106 106 74 5,00 35 0,29 0,67

AA74/NY 180 x 100 185 106 106 74 5,00 35 0,32 0,79

AA75/NY 180 x 130 184 135 134 95 8,00 35 0,47 1,26

AA85/NY 200 x 130 210 135 134 95 8,00 35 0,52 1,46

AA95/NY 230 x 130 236 135 134 95 8,00 35 0,57 1,66

AA96/NY 230 x 150 238 165 160 108 8,50 37 0,86 2,21

AA106/NY 250 x 150 264 165 160 108 8,50 37 0,94 2,50

AA116/NY 280 x 150 290 165 160 108 8,50 37 1,02 2,78

AA126/NY 300 x 150 316 165 160 108 8,50 37 1,09 3,07

AA127/NY 300 x 180 316 184 184 126 8,00 36 1,33 4,00

AA147/NY 350 x 180 367 184 184 126 8,00 36 1,50 4,75

AA148/NY 350 x 200 365 210 210 143 10,00 37 2,32 5,70

AA168/NY 400 x 200 416 210 210 143 10,00 37 2,60 6,60

AA188/NY 450 x 200 467 210 210 143 10,00 37 2,90 7,50

AA208/NY 500 x 200 517 210 210 143 10,00 37 3,14 8,44

AA228/NY 550 x 200 568 212 211 143 12,00 37 3,65 9,35

AA248/NY 600 x 200 619 212 211 143 12,00 37 3,93 10,26

AA1810/NY 450 x 250 466 260 260 170 12,50 37 4,37 11,02

AA2010/NY 500 x 250 517 260 260 170 12,50 37 4,77 12,37

AA2210/NY 550 x 250 568 260 260 170 12,50 37 5,19 13,73

AA2410/NY 600 x 250 619 260 260 170 12,50 37 5,60 15,08
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Industriell/klebrig

Kostenloser Konstruktionsservice –  
kontaktieren Sie 4B oder besuchen Sie   

www.go4b.com

Montage- und Entlüftungslöcher nach Kundenspezifikation 
*Standard AA-Becher sind beige; schwarze Becher auf Anfrage erhältlich.

NEUES  
PRODUKT

Nylathane is robust genug für 
Traktorlaufflächen an schwerer Ausrüstung!

Standard auf Anfrage erhältlich*

 � Antistatisch (108 Ohm)
 � Funkenfrei und nicht korrodierend
 � Betriebstemperatur: Langfristig –40 bis 

+110°C (mit kurzfristigen Spitzen von 150°C)
 � Geeignet für leichte bis schwere abrasive 

Industrieprodukte wie z. B. Sand, Kies, 
Zement, Holzspäne und Dünger.


