
TYP JCC-S JUMBO CC-S

Der JUMBO CC-S ® ist eine Ultra Heavy Duty Version des CC-S Elevatorbechers und Teil von 4B's Reihe an Hochleistungsbechern. 

Er wurde für die schwersten Applikationen vorgesehen, wie Hafenterminals, Ethanolwerke und sehr abrasive Materialien. 

Er offeriert die größte Kapazität, dicksten Frontlippen, Ecken und Seitenwände, die erhältlich sind. Die einzigartige Iceberg Vorderkante 
bietet Stoßfestigkeit und eine lange Lebensdauer. Er teilt die bewährte Geometrie und die bewährten Design-Funktionen des CC-S, 
einschließlich dem Vorteil der Stapelbarkeit, welche Transportkosten und Lagerplatz spart.

ULTRA HEAVY-DUTY CC-S-BECHER HDP / NYLON / POLYURETHAN
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JCC-S 14x8 377 234 211 148 13,0 2,20 9,47 8,14 7,40 5 11 75 60 4,6

JCC-S 16x8 432 234 211 148 13,0 2,42 10,92 9,41 8,55 6 11 70 60 4,6

JCC-S 18x8 483 234 211 148 13,0 2,70 12,42 10,7 9,73 5 11 95 60 4,6

JCC-S 20x8 534 234 211 148 13,0 2,86 13,83 11,94 10,85 6 11 90 60 4,6

JCC-S 22x8 585 234 211 148 13,5 3,26 15,16 11,94 11,89 6 11 100 60 4,6

JCC-S 24x8 634 234 211 148 13,5 3,52 16,51 14,26 12,96 7 11 90 60 4,6
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EINZIGARTIGE ICEBERG® VORDERKANTE

Frontlippe offeriert überlegene Materialstärke für ultimative Abriebfestigkeit 
und lange Lebensdauer. Sein dreikantiger Boden erzeugt einen versteifenden 
Rücken entlang der Vorderseite des Bechers, wodurch ein Verbiegen 
verhindert und ein konsistenter Auswurf über die Lebensdauer des 
Bechers gewährleistet wird. Die konische Vorderkante erzeugt einen 
niedrigen Aushubfaktor. Das bedeutet weniger Materialwiderstand, weniger 
Materialausfall und weniger Kräfte auf das Becher-System.

�	 EXTREM STARK
�	 FÖRDERT MEHR
�	 HÄLT LÄNGER

*HDP-Becher

Nylon-Becher

* JCC-S-Becher sind in HDP grau/blau und in Nylon dunkelgrün. 


