
TYP SPS SUPER STARCO™

Der tiefe Super Starco™ Becher ist das Resultat 
intensiver Forschung mit dem Ziel, eine größtmögliche 
Volumenbandbreite mit den hervorragenden Füll- und 
Auswurfeigenschaften des original Starco Bechers über 
einen großen Geschwindigkeitsbereich zu vereinbaren.

TIEFGEZOGENER STAHL / EDELSTAHL

� Vielseitiger Becher, mit enormer Größenbandbreite

� Erweitertes Volumen, bei gleichem Auswurfverhalten

� Geringere Becheranzahl pro Meter

� Weniger Schrauben und Gurtlöcher nötig

� Kostenreduktion bei der Elevatorgurt- und Bechermontage
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SPS80-80 85 80 58 39 0,11 0,21 0,18 2 8,0 43 16 15,00

SPS100-90 106 89 66 45 0,12 0,18 0,40 0,33 0,25 2 8,5 50 20 14,00

SPS100-100 105 97 78 46 0,18 0,42 0,29 2 8,5 50 25 12,00

SPS120-100 125 105 77 53 0,22 0,33 0,44 0,58 0,44 2 8,0 67 25 12,00

SPS140-110 146 112 91 40 0,43 0,76 0,41 2 8,5 70 25 10,50

SPS130-120 138 120 90 62 0,30 0,38 0,83 0,65 2 8,5 70 25 10,50

SPS140-120 146 120 90 62 0,40 0,80 0,87 0,65 2 8,5 70/86* 25 10,50

SPS160-140 166 147 112 78 0,55 0,73 1,10 1,58 1,20 2 8,5 100 30 8,60

SPS180-140 187 147 112 78 0,61 0,81 1,22 1,75 1,35 2 8,5 100 30 8,60

SPS200-150 205 150 112 77 0,77 1,03 1,54 2,00 1,53 2 9,0 100/102* 32 8,60

SPS230-160/A 233 160 122 85 0,86 1,15 1,72 2,72 2,05 3 9,0 70 32 8,00

SPS230-160/B 233 160 122 85 0,86 1,15 1,72 2,72 2,05 2 10,5 120 32 8,00

SPS240-160/A 247 165 130 92 1,35 2,00 3,03 2,37 3 10,5 70/77* 35 7,40

SPS240-160/B 247 165 130 92 1,35 2,00 3,03 2,37 2 10,5 140 35 7,40

SPS240-160/C 247 165 130 92 1,35 2,00 3,03 2,37 2 10,5 120 35 7,40

SPS260-165 262 165 130 92 1,38 2,10 3,28 2,55 3 10,5 77/80* 35 7,40

SPS280-165 289 167 132 93 1,55 2,32 3,78 2,80 3 10,5 80 38 7,40

SPS300-165/A 308 165 135 94 1,65 2,08 2,50 3,88 2,90 3 9,0 100/104* 36 7,20

SPS300-165/B 308 165 135 94 1,65 2,08 2,50 3,88 2,90 3 11,0 100 36 7,20

SPS330-165 340 165 135 97 1,90 2,37 2,85 4,40 3,50 3 11,0 110/120* 38 7,20

SPS350-165/A 360 165 135 94 2,12 3,20 4,50 3,65 4 9,0 90 38 7,20

SPS350-165/B 360 165 135 94 2,12 3,20 4,50 3,65 3 11,0 120 38 7,20
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Agrarwirtschaft und Industrie
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SPS230-170 235 170 132 93 1,40 3,09 2,40 2 11,0 120 35 7,00

SPS200-180 204 182 140 98 1,28 2,84 2,17 2 11,0 110 44 7,00

SPS260-180 270 188 140 96 1,58 4,10 3,20 3 11,0 80 45 7,00

SPS280-180 290 185 140 97 1,70 2,55 4,40 3,30 3 11,0 80 38 7,00

SPS300-180/A 308 182 140 95 1,80 2,70 4,50 3,50 3 9,0 100/104* 36 7,00

SPS300-180/B 308 182 140 95 1,80 2,70 4,50 3,50 3 11,0 100 36 7,00

SPS330-180 340 182 140 98 2,00 5,20 4,00 3 11,0 110/120* 38 7,00

SPS350-180/A 362 182 140 98 2,10 3,15 5,40 4,20 4 11,0 90 38 7,00

SPS350-180/B 362 182 140 98 2,10 3,15 5,40 4,20 3 11,0 120 38 7,00

SPS370-180 385 195 140 95 2,24 2,80 6,40 4,90 4 11,0 90 38 7,00

SPS250-215 257 215 162 113 1,86 5,30 4,10 3 11,0 85 49 5,88

SPS280-215 294 215 163 114 2,18 2,86 3,08 6,04 4,70 3 11,0 80 50 5,88

SPS300-215 310 220 163 112 2,32 2,90 3,48 6,70 5,20 3 11,0 100 50 5,88

SPS330-215 340 215 163 112 2,97 3,56 7,20 5,65 3 11,0 120 50 5,88

SPS350-215 362 215 163 112 3,23 3,87 7,60 5,86 3 11,0 120 50 5,88

SPS370-215 381 215 163 112 3,32 4,00 8,10 6,30 4 11,0 90 50 5,88

SPS440-215 450 225 165 113 3,92 4,68 9,83 7,44 4 11,0 110 50 5,88

SPS450-215 464 215 163 113 4,00 4,80 9,95 7,90 5 11,0 88/90* 50 5,88

SPS470-215 480 225 165 113 4,14 4,95 10,56 8,06 4 11,0 120 50 5,88

SPS500-215 515 215 163 113 4,28 5,14 11,25 8,80 5 11,0 100 50 5,88

SPS630-215 640 220 164 113 7,40 14,29 10,92 7 11,0 90 50 5,88

!

Speziallochung / Wandstärken / Randverstärkung - auf Anfrage erhältlich  
Randverstärkung: 3,0 mm auf  1 oder 3 Seiten auf  Anfrage /  * Langlöcher für unterschiedliche Lochabstände

!    FÜR EDELSTAHLBECHER GELTEN ABWEICHENDE  
WANDSTÄRKEN (SIEHE PREISLISTE)

TYP SPS SUPER STARCO™


