
HDP / NYLON / POLYURETHAN Agrarprodukte

Füllmenge (Liter) Bombierte Löcher

 
Nr.

A 
(mm)

B 
(mm)
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(mm)

D 
(mm)

T 
(mm)

 
(kg)

Z2 
(gesamt)

Z3 
(Wasser)

 
Nr.

E 
(Ø mm)

F 
(mm)

G 
(mm) Optionen Max.

Teile/m

S100-90 HDP-MD 109 90 62 39 4 0,06 0,30 0,23 2 8,5 50 17 R 14,28 

S130-120 HDP-MD 140 121 81 54 4,7 0,13 0,65 0,50 2 8,5 70 22 R 11,11 

S150-110 HDP 159 113 78 51 5,2 0,17 0,66 0,49 2 9,0 89 24 N-F 12 

S180-140 HDP-MD 190 148 94 55 5,5 0,21 1,34 0,95 2 8,5 100 30 R 10,5 

S180-140 HDP 190 146 94 56 6 0,22 1,25 0,98 2 9,0 100 30 N-F 10,5 

S225-140 HDP 235 140 94 60 6 0,34 1,68 1,29 2 9,0 120 30 N 10,5 

S230-170 HDP-MD 240 175 111 70 5,5 0,36 2,52 2,00 2 11,0 120 38 R 9 

S230-170 HDP 240 173 110 70 6 0,43 2,43 1,79 2 11,0 120 35 N 9 

S280-170 HDP-MD 290 173 111 75 6 0,45 3,08 2,48 3 11,0 80 38 R 9 

S280-170 HDP 290 173 113 72 6 0,5 3,00 2,3 3 11,0 80 35 N-F 9 

S300-180 HDP 314 181 124 81 6 0,58 3,90 2,75 3 9,0 102 38 N-F 8,13 

S350-180 HDP 367 181 124 85 7 0,79 4,51 3,30 4 9,0 90 38 N-F 8,13 

S330-215 HDP 342 222 141 92 8,5 0,93 5,97 4,43 3 11,0 120 38 R 7,14 

S370-215 HDP 382 218 142 92 9 1,07 5,84 4,24 4 11,0 90 38 N-F-R 7,14 

TYP S STARCO™

Der Starco-Becher, entwickelt in den 80er Jahren von 4B Setem, war der erste flache Elevatorbecher, 
der durch Nutzung von Fliehkraftentladung im parabelförmigen Elevatorkopf zum Einsatz kam 
und damit höhere Kapazitäten für einen gegebenen Elevatorschacht erreichte als traditionelle 
Elevatorbecher. Dadurch revolutionierte der STARCO den Elevatorbecher-Markt.
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N = ohne Löcher / F = flache Löcher / R = bombierte Löcher


