
TIPO C DISEÑO MEDIO PROFUNDO

Acero estampado sin 
soldadura.

 � Para materiales de flujo libre

 � Para otros materiales a velocidades más 
lentas

ACERO ESTAMPADO SIN SOLDADURA Agrícola e industrial

Capacidad (Litros) Orificios pernos

 
N. º

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

T 
(mm)

 
(kg)

Z2 
(total)

Z3 
(agua)  

N. º

E 
(Ø mm)

F 
(mm)

G 
(mm)

C240 89 79 92 51  1,2 0,18 0,35 0,21

Conforme a las especificaciones 
del cliente

C14 102 79 92 51 2,0 0,36 0,40 0,24

C16 127 79 92 51 1,2 0,25 0,49 0,30

C19 127 79 92 51 3,0 0,50 0,49 0,30

C22 152 79 92 51 1,5 0,36 0,59 0,36

C22P 152 79 92 51 1,5 0,36 0,59 0,36 2 7,0 54 38

C27 102 89 108 57 2,0 0,39 0,52 0,32

Conforme a las especificaciones 
del cliente

C30 127 89 108 57 1,2 0,29 0,66 0,40

C33 127 89 108 57 3,0 0,68 0,66 0,40

C37 152 89 108 57 2,0 0,53 0,78 0,50

C38 152 89 108 57 3,0 0,79 0,78 0,50

C42 178 89 108 57 2,0 0,68 0,96 0,60

C193 140 95 111 57 1,2 0,32 0,79 0,46

C98 127 102 127 67 1,2 0,34 0,89 0,55

C104 152 102 127 67 1,5 1,02 1,10 0,66

C116 203 102 127 67 3,0 1,25 1,50 0,92

C119 229 102 127 67 1,5 0,79 1,80 1,10

C123 127 114 143 76 1,2 0,43 1,15 0,70

C129 152 114 143 76 1,5 0,61 1,35 0,85

C131 152 114 143 76 3,0 1,16 1,35 0,85

C135 178 114 143 76 1,5 0,68 1,60 1,00

C138 178 114 143 76 3,0 1,34 1,60 1,00

C141 203 114 143 76 1,5 0,73 1,81 1,06

C144 203 114 143 76 3,0 1,45 1,81 1,06

C154 254 114 143 76 1,5 0,93 2,30 1,40

C156 254 114 143 76 3,0 1,81 2,30 1,40

C159 152 140 159 95 2,0 1,07 1,80 1,20

C162 178 140 159 95 1,5 0,84 2,15 1,40

C166 203 140 159 95 1,5 0,95 2,45 1,65

C168 203 140 159 95 3,0 1,72 2,45 1,65

C170 229 140 159 95 1,5 1,07 2,85 1,85

C171 229 140 159 95 2,0 1,36 2,85 1,85

C172 229 140 159 95 3,0 1,97 2,85 1,85

C175 254 140 159 95 2,0 1,43 3,10 2,00

C176 254 140 159 95 3,0 2,04 3,10 2,00

C179 279 140 159 95 1,5 1,20 3,55 2,35

C181 279 140 159 95 3,0 1,86 3,55 2,35

C184 305 140 159 95 2,0 1,77 4,05 2,70

C185 305 140 159 95 3,0 2,54 4,05 2,70

C231 356 181 181 117 3,0 3,61 6,55 4,70
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