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Température d’utilisation -20˚C à +80˚C / 

Temperaturbereich -20˚C bis +80˚C

Sangle qualité alimentaire
blanche

Spécifications Techniques

Construction multi-plis Polyester/Polyamide
avec faible taux d’allongement.

• Température d'utilisation -20°C à +80°C

• Résistance à la flamme ISO340

• Résistante aux acides en faible concentration

• Norme FDA CFR 21 177.2600, DIN22101
EGA

• E = Anti-statique DIN 22104

• G = Anti-graisse

• A = Qualité Alimentaire

Elevatorgurt
lebensmittelbeständig weiss

Technische Spezifikation

Die Kombination von Polyester/Polyamid-
Gewebe garantiert geringe Dehnungs-
eigenschaften.

• Temperaturbereich von -20°C bis +80°C

• Flammwidrig nach ISO340

• Beständig gegen gering konzentrierte 
Säuren und Laugen

• Zulassung nach Norm FDA CFR 21
177.2600, DIN22101 EGA

• E = antistatisch nach DIN 22104

• G = beständig gegen mineralische und
pflanzliche Öle und Fette

• A = Lebensmittelqualität

Type / Typ EP400 EP500 EP630 EP800 EP1000

Nombre de plis
- 3 3 3 4 4Anzahl der Lagen

Charge de Rupture
kN/m 400 500 630 800 1000Gesamt-Zugfestigkeit

Tension de service
(Facteur de sécurité 10:1)
Max. Zugfestigkeit kN/m 40 50 63 80 100

(bei 10:1 Sicherheitsfaktor)

Epaisseur des revêtements
Deckenstärke

mm 1.5+1.5 1.5+1.5 1.5+1.5 2+2 2+2

Epaisseur totale
mm 6.2 6.5 6.8 9.2 10.0

Gurtstärke

Poids
kg/m2 6.1 6.5 7.0 9.6 11.0Gewicht

Ø Mini des poulies 
mm 315 315 400 500 630Mind. Trommel Ø

Elevatorgurt
lebensmittelbeständig weiss
(EPK)
• FDA-zertifiziert

• Flammwidrig, entsprechend der Norm ISO340

• Für ATEX-Anwendungen geeignet

• Antistatisch nach ISO284

• Moderat fettbeständige Decken (MOR)

Sangle qualité
alimentaire blanche
(EPK)
• Certifiée FDA

• Anti-feu

• Adaptée pour applications ATEX

• Anti-statique  ISO284

• Revêtements avec résistance modérée
à l'huile (MOR)
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