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EP500/3 EP630/4 EP800/4 EP1000/5 EP1250/5 EP1600/5
Type / Typ 1+1 NBR 1.5+1.5 NBR 2+2 NBR 2+2 NBR 2+2 NBR 2+2 NBR

Tension par pli
kN/m 160 160 200 200 250 315

Festigkeit je Lage

Nombre de plis
- 3 4 4 5 5 5

Anzahl der Lagen

Charge de Rupture
kN/m 500 630 800 1000 1250 1600

Gesamt-Zugfestigkeit

Tension de service
(Facteur de sécurité 10:1)
Max. Zugfestigkeit kN/m 50 63 80 100 125 160

(bei 10:1 Sicherheitsfaktor)

Epaisseur des revêtements
Deckenstärke 

mm 1.0 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0

Epaisseur totale
mm 5.0 8.0 9.0 11.0 12.5 15.0Gurtstärke

Poids
kg/m2 5.5 8.0 9.7 11.3 13.0 14.3

Gewicht

Ø Mini des poulies
mm 315 500 500 800 800 1000

Mind. Trommel Ø

NBR

Température d’utilisation -25˚C à +100˚C / 

Temperaturbereich -25˚C bis +100˚C

Sangle faible allongement -
anti-huile NBR
Produits avec huile ou graisse jusqu’à 100°C
maxi.

Dehnungsarmer Elevatorgurt -
öl- und fettbeständig
Öl- und fetthaltige Produkte bis zu 100°C.

Sangle multi-plis à faible
allongement NBR

Spécifications Techniques

Revêtements: Caoutchouc synthétique
Nitrile Butadiène 100% NBR

Carcasse: Polyester - Polyamide (EP)
séparée par 0.3mm
d’épaisseur de caoutchouc
NBR

Température
d'utilisation: -25°C à +100°C

Standard: DIN 22102 & 22104

Dehnungsarme Textil-
Elevatorgurte NBR

Technische Spezifikation

Decken: NBR Nytril Butadien
Kautschuk

Gewebe: EP Gewebe
(Polyester/Polyamid) mit
0.3mm starken
Trennschichten aus NBR

Tempera-
turbereich: -25°C bis + 10   0°C

DIN Normen: DIN 22102 & 22104

Informations Qualité / 
Qualitäts-Informationen

ASTM #1 = IRM 901
ASTM #3 = IRM 903

 Test: 70hrs @ 100˚C

+/- 10% ∆V
+ 20% ∆V (max)
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