FALLSTUDIE

FLACHPROFILIGE BECHER 4B JUMBO™ CC-S ® 16X8

Getreide

Kapazitat des Becherelevators um 75 % erhoht

Ray-Carroll County Grain Growers in Carrollton, MO (USA)
Foto: www.ray-carroll.com

Problem

Ray-Carroll County Grain Growers mit Sitz in Carrollton,
MO (USA), musste die Annahmekapazitat seines Elevators
von 2,8 Mio. Scheffel erhdhen, um seinen wachsenden
Kundenstamm besser bedienen zu konnen. Das Problem
bestand darin, das Annahmesystem aufzurlisten, ohne den
Betrieb zu schlielen. Diese Fabrik nimmt jedes Jahr 20 Mio. |
Scheffel Getreide an.

Wasserpegel
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Losung

Das technische Team von 4B Components analysierte die
bestehenden Elevatoren und entwickelte eine verbesserte
Lésung. Flachprofilige 4B JUMBO™ CC-S ® 16x8 Becher
wurden im Abstand von ca. 20 cm installiert. Dank der
flachprofiligen Konstruktion konnte Ray-Carroll die Becher
enger nebeneinander installieren, wodurch es in der Lage war,
224 zusatzliche Becher pro Strecke hinzuzufugen. Um die
erhohte Last der zusatzlichen Becher tragen zu konnen, wurde
ein 45 cm breiter Kautschukgurt (113 Nm der Gurtbreite) mit BC-
Gurtspleillklemmen installiert, die fur schwere Gurte ausgelegt
sind.

MATERIAL -
Nasses Getreide, 21 kg pro 0,03 m*

AUSGELEGTE KAPAZITAT -

Flachprofilige 4B JUMBO™ CC-S ® 16x8 Becher, 4B
Braime Klemmen und Kautschukgurt (68 Bar) installiert

15.000 Scheffel pro Stunde

AUSTRAGSHOHE -
60 m

KOPFTROMMEL - 106 cm @ x 50 ¢cm
breit CF Trommel-Design

FUSSTROMMEL - 106 cm @ x 50 cm

breit CF Fligel-Design

GURTGESCHWINDIGKEIT -
199 m pro Minute

GURT -45cm x 126 m x 0,6 Nm/1000
SOR-SC-FR

BECHER - Jumbo CC-5 16x8
Flachprofilige Offnung #3

BECHER-ABSTAND -
19 cm

BECHER-KAPAZITAT (Wasserpegel) -
8 Liter

BEFESTIGUNGSELEMENTE -

Ringschrauben 5/16” x 1-3/4”

SPLEISS -
4B Segmentierte BC1 Klemme

MOTOR -
150 PS

KOPFWELLE -
4-15/16" @

FUSSWELLE -

=
L]
|_
0
>_
0N
LLI
|_
LLI
|_
B«
o O
O @
L
B ETT
< m
(</'E)D
Q=

2-15/16" @

(b

W 4B GROUP

www.go4b.com



Ergebnisse

Das Muhlenbauer-Team brauchte zwei Tage, um die neuen Becher an den beiden
Strecken zu installieren. Indem jeweils an einer Strecke gearbeitet wurde, blieb die
andere Strecke in Betrieb und der Elevator konnte wahrend des gesamten Prozesses
Getreide annehmen. Vor der Aufristung liefen die beiden Strecken mit einer Kapazitat
von je 8.500 Fassern pro Stunde. Jetzt kann jede Strecke 15.000 Fasser pro Stunde
transportieren, eine Erhdhung des Durchsatzes von ca. 75 %.

Ray-Carroll war sehr zufrieden mit der vom technischen Team von 4B gelieferten Losung.
Das Unternehmen steigerte seine Kapazitat und durch die Installation der flachprofiligen
4B JUMBO™ CC-S ® 16x8 Becher erreichte es sein Ziel, seinen Kunden die Anlieferung
von Getreide leichter zu machen. Lkws fahren jetzt in weniger als vier Minuten von
Waage zu Waage.

Es ist Zeit, das Tier aufzuwecken

4B JUMBO™ CC-S ®
LACHPROFILIGE 16X8 BECHER

. 4B BRAIME KLEMME (BC)
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