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4BJ07    4BJ12

BOITE DE JONCTIONS

Homologués pour milieu explosible type poussière          
Zone 21 et 22 

Caractéristiques Techniques  
Boîtes de jonction agrées :  Ex II 2D T 125C.            
Indice de protection : IP 66.
Matière de l’enveloppe :     Polyamide haute résistance.

Tension nominale :  Jusqu’à 690v.
Dimmensions en mm (LxHxP) : 141x87x111

Deux types de modèles :   

REF : 4BJ07     
-Entrées de câble : 1x M25 pour Ø 8-17mm.

1x M25 pour 2xØ4.5-7mm
+1 bouchon obturateur.

2 bouchons M25.
-Bornes à RESSORT : 7x 2.5mm²+ rail de terre 6 bornes

REF : 4BJ12  

-Entrées de câble : 1x M25 pour Ø 8-17mm.
2x M25 pour 2xØ4.5-7m

+2 bouchons obturateurs.
1 bouchon M25.

-Bornes à VIS : 12x 2.5mm²+ rail de terre 6 bornes

Spécifications détaillées, schémas de câblage, manuels d’installation/ instruction 
disponible sur demande.

1x M25 pour 2xØ 4,5-7mm

Homologués ATEX
Ex II 2D T125°C-IP 66-ZONE 21
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4BJ38

BOITE DE JONCTIONS
Homologués pour milieu explosible type poussière et 
gaz         
Zone 21 / 22 1 & 2

Caractéristiques Techniques  

Boîtes de jonction agrées :  Ex II 2G/ 2D  T 80°C.   
Protection: EEx e IIT6         
Indice de protection : IP 66.
Matière de l’enveloppe :     Polyamide renforcé fibre de verre.

Tension nominale :  Jusqu’à 690v.
Dimmensions en mm (LxHxP) : 285x165x143 mm

REF : 4BJ38
-Entrées de câble maximal équipé de presse étoupe ou bouchon ATEX :

13x M20 pour câble  Ø 8-13mm.
4 x M25 pour câble   Ø13-19mm
1 x M32 pour câble   Ø 18-25mm

-Bornes à RESSORT ou borne à vis : maximum 38 x 2.5mm²
rail de terre  bornes 12 x 2,5 mm²

AUTRES SPECIFICATIONS POSSIBLE SUR DEMANDE 

Spécifications détaillées, schémas de câblage, manuels d’installation/ instruction 
disponible sur demande.


