
www.go4b.com

ADB91 
系列可调深度
轴承温度传感器 

部件号- ADB91xV3AI
安装使用说明书
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尊贵的4B产品用户:

感谢购买4B产品和对4B公司的信任！

安装使用产品前请务必认真完整阅读并理解本说明书的全部内容。

所有4B产品都有相应的涉及安全的基本要求，为保证您购买的产品长期安全高效地工作，务必特别留意

相关的安全须知。如不严格遵守相关的安全要求可能带来严重伤害甚至死亡事故。

客户安全须知

1. 必须完整阅读所有与本产品有关的全部文字说明

必须认真阅读并完全理解有关责任、安装操作和安全说明才能安全有效地使用本产品。 

2. 必须彻底弄清您的真正需求是什么

每个客户都独一无二，每个应用也是如此。所以只有用户自身才真正了解自己的需求，才真正了解自己
设施运行的能力。如有需要了解更多4B产品性能或有技术疑问请登录我公司网站  http://go4b.cn或拨打 
公司服务热线电话  18921066321  ，我们的专业工程师随时为您解答疑问。

3. 选择有资质、能力强的安装公司

正确合理的安装对设备的安全和运行至关重要。如果您请   以外的公司进行安装，务必找那些有资质、
有经验的电气安装公司进行设备安装。 

4. 建立并严格遵循定期检查维护计划 

建立并严格遵循定期检查维护计划，确保您的系统一直处于良好的工作状态。 

 如何确立定期检查的周期客户最有发言权，客户了解到的观察指标越多，制定的检修周期越适当。 
这些指标包括但不仅限于：天气状况、生产设施的结构、设备运行的时间长度、动物或昆虫寄生状况、

对自己员工执行力的了解等等。涉及到设备安装、操作、维护、检查等等任务的人员多必须具备适当

资质且训练有素。必须妥善保管定期检查维护记录。

4B
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5.  务必保管好4B安装使用说明书并遵循推荐的维护检查方式 

每个客户的实际情况都不一样，除遵循一般经验原则外，必须注意很有可能你的设备需要额外的定期  
检查和维护，以确保监测设备一直处于理想的工作状态。务必保管好安装使用说明书以及有关维护服务等 
方面的文件资料，以方便随时备查。如有问题，请随时拨打24小时服务热线：18921066321。 

6. 服务请求

如您在使用中遇到问题需要现场服务，请联系登录 www.go4b.cn 或直接拨打24小时服务热线：

18921066321, 请提供产品部件号，唯一序列号及要求的服务日期。为了便于及时服务您，务必

在设备投入使用后在我们的网站上完成产品的注册。

旋转设备部件可能导致轧伤、
割伤和绊倒伤害。

没有防护罩时不要作业。

打开设备机罩进行作业前
先停电。

警告

暴露的畚斗或运动部件
可导致严重伤害甚至死亡
事故的发生。

打开设备机罩检查或作业

前一定要先停电

运动部件可导致严重伤害
甚至死亡事故的发生。

打开设备机罩检查或作业

前一定要先停电

危险 危险
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ADB910V3AI 

ADB910V3AI/5/SS

ADB910V3AI/D2

ADB910V3AI/5/D2/SS

ADB910V3AI/D8

ADB910V3AI/5/D8/SS

ADB910V3AI/x/Dy

ADB919V3AI 
ADB919V3AI/5/SS

ADB919V3AI/D2

ADB919V3AI/5/D2/SS

ADB919V3AI/D8

ADB919V3AI/5/D8/SS

ADB919V3AI/5/D12/SS

ADB919V3AI/x/Dy 

产品概览

产品选型

NTC - 100mm 探头 - 3 米 PVC电缆

NTC  - 100mm探头 - 5 米 S/S 电缆

NTC  - 50mm 探头 - 3 米 PVC 电缆

NTC  - 50mm 探头 - 5 米 S/S 电缆

NTC -  200mm 探头 - 3 米 PVC 电缆

NTC  - 200mm 探头 - 5 米 S/S 电缆

NTC - x=电缆长 (m) - y=探头长 (英寸)

Pt-100 - 100mm 探头 - 3 米 PVC 电缆

Pt-100 - 100mm 探头 - 5 米 S/S 电缆

Pt-100 - 50mm 探头 - 3 米 PVC 电缆

Pt-100 - 50mm 探头 - 5 米 S/S 电缆

Pt-100 - 200mm 探头 - 3 米 PVC 电缆

Pt-100 - 200mm 探头 - 5 米 S/S 电缆

Pt-100 - 300mm 探头 - 5 米 S/S 电缆

Pt-100 - x =电缆长 (m) - y=探头长 (英寸)

ADB系列
PT100 - RTD

NTC型温度敏感元件时可与

ADB系列产品可用在任何需要监测轴承温度的应用中。专门设计的探头深度可以自由调节，能更准确地测
量温度。有  50、100、200和300mm的标准探头长度可选，如有特殊需要可安客户要求定制。

传感器直接拧紧在轴承座上原有的润滑油嘴上，传感器本体上自带一个润滑油嘴，所以对机器进行轴承
润滑作业时不需要拆除传感器。ADB系列传感器可选多种温度敏感元件，选择 
4B的 T500 Hotbus 网络控制器（厂区级）和 Watchdog 单机控制器协同工作，也可以采用 
铂电阻型感温元件接入客户的PLC和DCS 系统。这两种温度敏感元件都可以用于连续温度监测。

传感器电缆连接没有极性，所以电气连接没有任何特殊要求。



CE 1180
ATEX - Baseefa09Atex0231X - Ex II 1D Ex ta IIIC T125°C Da IP65 -40°C ≤ Tamb ≤ +60°C
IECEx - IECEx BAS 09.0111X - Ex ta IIIC T125°C Da IP65 -40°C ≤ Tamb ≤ +60°C

ADB910V3AI - NTC 传感器

CE 1180
ATEX - Baseefa09Atex0231X - Ex II 1D Ex ta IIIC T125°C Da IP65 -40°C ≤ Tamb ≤ +60°C
IECEx - IECEx BAS 09.0111X - Ex ta IIIC T125°C Da IP65 -40°C ≤ Tamb ≤ +60°C

ADB919V3AI - PT100 / RTD 传感器
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技术参数

10,000 Ohms

3,043 Ohms

1,264 Ohms 

5 ~ 24 VDC

1 mA (建议最大值)

25° C时

304 不锈钢

1/8” BSPT （英制密封管螺纹标准） 

3 m长; 2 线; 可根据要求定制

-30° C ~ 105° C 

120 mW

25° C 电阻值

60° C 电阻值

90° C 电阻值

传感电压 

电流消耗

最大功率

壳体构造

连接螺纹

电缆规格

工作温度

25° C 电阻值

60° C 电阻值

90° C 电阻值

传感电压

 

电流消耗

最大功率

壳体构造

连接螺纹

电缆规格

工作温度

温度系数

109.73 Ohms

123.24 Ohms

134.70 Ohms 

3850 PPM/K (385)

5 ~ 24 VDC

1 mA (建议最大值)

1mW

304 不锈钢

1/4” BSPT

3m长; 4 线；

（英制密封管螺纹标准）

可根据要求定制特殊长度

-30° C ~ 105° C 

3C - 2020012315351289, Ex tD A20 IP65 T125°C

3C - 2020012315351289, Ex tD A20 IP65 T125°C

防爆认证
ATEX  20 区粉尘, 0区气体

IECEx 20 区粉尘, 0区气体
3CEx  20 区粉尘, 0区气体

防爆认证
ATEX  20 区粉尘, 0区气体

IECEx 20 区粉尘, 0区气体
3CEx  20 区粉尘, 0区气体



警告
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如果不采用 ATEX认证的4B温度监控器，给温度传感器供电的电缆短路额定电流为10 KA。

传感器供电电压一定不能超过+24 VDC。

如果电源端子暴露在危险的环境中, 接线端子的终止必须符合相关防爆区域、等级的有关要求。

可调深度传感器尺寸：

安全使用的条件

产品外形尺寸

传感器壳体尺寸：

旋转机械可能引起严重伤害甚至死亡事故！
安装作业前一定要停电并挂上安全警告标志！

探头长度50~300mm

探头直径5mm

探头锁紧螺母对边宽度10mm

连接螺纹1/8"BSPT
（英制密封管螺纹）

自带的标准
黄油嘴

探头锁紧螺母

壳体对边宽度25mm
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标准接线图

PLC 时有时需要用到

所欲的电气接线斗必须符合当地和所在国家有关电气标准和规范，由有资质有经验的专业电工完成。

一定要采用挠性金属材质密封管和符合标准的管接头保护传感器电缆，传感器到控制器段的电缆要采用
刚性的金属材质的密封管进行保护。密封管内因为外部侵入和冷凝产生积水，导管能把水导入传感器和
传感器连接处，时间一长必定给传感器性能带来不良影响，所以有必要在导管的最低端安装排水装置。

尽管所以ADB传感器没有极性，但4B还是建议按照下面的说明进行接线。
对于PT100 - RTD传感器, 根据不清情况需要进行温度补偿接线，比如：连接某些
三根线，有时四根线都要用到。

PT100 - RTD 型传感器接线

R
TD

橙色 - 用作电阻补偿接线

棕色 - 输入

黑色 - 电源

红色 - 用作电阻补偿接线

NTC 型传感器接线

N
TC

黑色 - 电源

棕色 - 输入

警告

传感器的接线不得直接跨越有压源，进行温度检测时传感器一定要接入信号调制电路中。 
注意，传感器供电电源超过传感器最大额定电流或功率，传感器将出现不可维修的彻底损坏。

传感器与 4B的控制器连接使用时传感器的功率可以一直稳定在安全水平。



WARNING
Do not wire the sensor across the voltage source directly. Always ensure that the sensor is wired into 
a signal conditioning circuit for the temperature measurement. Please note that if the power applied 
across the sensor exceeds the specified maximum rated power or current, then the sensor may be 
damaged beyond repair. When properly wired to 4B controllers, the power rating across the sensors is 
kept at a safe level.

安装
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探头长度50, 100, 200及300mm
(特殊长度可定制)

图 B - ADB 轴承的安装

轴承外圈

(绿色区域)

1. 从轴承座上拆下原来的润滑油嘴 
2. 松开ADB内部探头锁紧螺母，取出探头
3. 把ADB传感器本体拧入轴承座上的1/4” BSPT 螺纹孔

4. 再将温度探头插进传感器本体，调整探头深度。最佳位置是探头尽可能靠近轴承外圈，但不碰触轴承
外圈。然后拧紧被踢内的探头锁紧螺母，参见 (图 A 及 图 B)   

轴承外圈
(绿色区域)

润滑油嘴

轴承座
 

(红色区域)

图 A - 轴承座与轴承剖面图
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测试与调试

1. 检查传感器安装是否正确

2. 4B的ADB 传感器仪是专门用来诊断传感器的报警和停机功能以及控制顺序是否正常的专用工具。 
3. 如传感器工作不正常，有关于传感器安装方面的问题请联系4B。

警告

如果系统没有按预想地发出报警或停机，把传感器从设备上拆下来，查出并解决问题后才能装回去。

ADB温度传感器测试工具专门用于在现场检测 4B的深度可调式轴承温
度传感器。 这种手持式仪器内置的加热元件

 

中。温度测试仪集成控制，带温度显示。传感器探头被测试仪加热到某
一设定的温度跳闸点，可方便直观地发现传感器和温度监控系统是否处

于正常工作状态。

计划维修或定期测试期间ADB我的测试仪可来诊断确认传感器的报警和
停机控制顺序是否工作正常。

测试程序如下：

线在测试仪上设定一个高于报警温度
的温度值，从 ADB轴承温度传感器中

取出探头插入测试仪加热元件中，当
探头被加热到报警温度时
会将此时的温度信号传到温度控制器，
这样你就可以通过控制器是不是发出
了相应的报警，是不是发出了停机控制
来判断传感器和控制器的功能是否正常。
测试完毕，将温度探头按要求放回轴承
传感器壳体中，锁紧探头锁定螺母。ADB 轴承温度传感器测试仪

4B 的传感器探头可直接插入

ADB传感器
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1. 独家书面的有限质量保证

我们在此承诺所有由4B 部件有限公司（美国）、4B 布莱慕部件有限公司以及 4B 法国公司售出的与4B
相关的产品，自购买之日起一年内在正常情况下使用但因制造工艺或材料不良等原因造成的缺陷直接买家

享有质量保证权益。经4B鉴定确认为制造工艺或材料不良的任何产品可以退还到 

2. 默示担保免责申明

除了上述独家书面的有限质量保证外

4B特别申明不负有质保责任。 对因使用不当、错误使用或应用错误造成的产品不良申诉

3. 没有“通过样本或实例”举证的保障

4B在产品样本、技术资料和网站上尝试各种努力以尽可能准确描述其产品，这些描述表达完全是为了传达 
产品的身份，并没有表达或暗示任何形式的保障，或事实保障-即没有表达或暗示其产品一定与其相应描述

完全一致。

4. 损失的界限

产品质保

4B分公司或4B授权服务

网点,4B将根据情况立即免费进行维修或换货。

4B不承诺、不暗示任何其他形式的质量保证责任。

除了上述独家书面的有限质量保证外，4B 不承诺、也不暗示任何其他形式的质量保证责任或事

实保障，包括对产品是否合适、是否对路等暗示性保障。

我们对实质性损害、连带损害、特殊损害、惩罚性损害还有不论是直接的利润损失明确免责。
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contained herein is provided in good faith and  
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